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ENGENHARIA DE SISTEMAS

NX - 200/300-EX

™
N Ex ED G E NEXEDGE Radios Portateis Digitais & Analégicos VHF/UHF

CARACTERISTICAS GERAIS

NXDN®

- Modelos 5 W (136-174 MHz)
- Modelos 5 W (380-400, 400-470, 450-520MHz)
- 512 CH-GID / 128 Zonas
- Modelo com 12 Teclas
- Visor Alfanumérico com 14 Caracteres
- Teclas & Display lluminado
- Sub-Display de 3 Digitos
- Funcdes/icones de Status no Display
- Indicador RSSI Nivel de Sinal
- Data & Reldgio de 12/24 Horas
- LED indicador de: Transmissédo/Ocupado/ Alerta
de Chamada
- Botéo de Volume Liga/Desliga
- Seletor Manual com 16 PosicGes
BUETRO  wor e - 2 Teclas PF Laterais
Exic IAT4 Ge - Tecla AUX/Emergéncia
MICC 12.0706 X - Alto-Falante de 500 mW
- Vox Ready - Transmisséo Acionada Por Voz
- Opgéo de Emergéncia Man-Down
- Funcéo Lone Worker
- Display Multi Idioma
- Indicagéo de TX/RX Programavel (Liga/Desliga)
- Padrdes de Tom de Alerta Especial
- Crondmetro
- Blogueio de Canal Ocupado
- Indicador de Status de Bateria LCD
- Alerta de Bateria Baixa
- Modo Economia de Bateria
- Conector de Acessérios Resistente a Altas Temperaturas
- Opgdes de Microfone MIL-Spec
- Opgao de Microfone com GPS
- KPG-111D Windows® FPU
- Atualizagdo de Firmware Flash
- MIL-STD-810 C/D/E/F
- MIL-STD "Driven-Rain”
- IP54/55 Resistente a Agua & Poeira
- Interface Serial PC
- Entrada Manual SDM (Mensagem de Dados Curtas)
- Modo de Dados Transparente®
- Opcéo de Receptor GPS?
- Guia de Voz VGS-1/Opcéo de Armazenamento de
Dados GPS & Voz

GERAL - DIGITAL

FleetSync:

wWKENWOOD

MODO CONVENCIONAL
DIGITAL

- 64 NUmeros de Acesso ao Radio (RAN)
- DTMF (Codificar/Decodificar)

- Chamada Seletiva de Grupo & Individual
- Operagdo Modo Misto Digital/Analégico

MODO TRUNKING - DIGITAL

- Chamada Privada Individual
- Chamada de Grupo & Geral
- Diferentes Niveis de Prioridade de Chamada e Fila

de Espera?

- Modo Transmision Trunkzed2
- Modo Message Trunked
- Diferentes Niveis de Prioridade de Chamada Filas de

Espera?

- Entrada Tardia (UID & GID)

- 4 1D's de Monitoramento de Prioridade
- Incluséo Remota de Grupos

- Modo Failsoft

- Compatibilidade de Rede IP Multi-Site

VARREDURA

- Zona Unica /Multi Zona / Lista de Varredura
- Varredura de Dupla Prioridade (Convencional)

GERAL - MODO ANALOGICO

- Canais de 12.5 & 25* kHz

- FleetSync®/Il

- DTMF (Codificar/Decodificar)

- Audio Processado

- Inverséo de Voz/Scrambler

- Criptografia/ANI Placa de Controle

AREAS CONVENCIONAIS
ANALOGICO

- NXDN® Interface Aérea Digital (Protocolo Aberto)

- AMBE+2 VOCODER

- Canais 6.25 & 12.5 kHz

- Transmissédo Alias Via RF

- Chamada Paging

- Chamada de Emergéncia

- Chamada Geral do Sistema

- Blogueio Remoto?

- Fiscalizacdo Remotat!

- Mensagens de Dados Longa & Curtat

- Programagcéo Via RF (OTAP), Transmiss@o GPS e
Voz Simultanea!

- NXDN® Incluso Scrambler (Convencional: por CH)t

- Placa de Criptografia AES & DES Opcional

- QT/DQT

- Decodificador Dois-Tons

- Individual/Codificador Dois-Tons
- Chave de Chamada 1-6

- Selecéo de Tom

AREAS TRONCALIZADAS
LTR® ANALOGICO

- Caracteristicas Kenwood LTR®

FleetSync®/1l (ANALOGICO)

- PTT ID ANI/ ID de Chamada

- Chamada de Grupo e Privativa

- Mensagens de Status

- Status de Emergéncia

- Identificador de Chamada

- Mensagens de Texto Curta!

- Mensagens de Status Liga/Desliga*

- Envio Posicionamento GPSt

- PTT ID & Relatério de Emergéncia do GPS?

- Status de Mensagem do Relatério de Emergéncia do GPS!




Todos os acesstrios ¢ opedes podem ndo estar disponiveis em iodo o ieriidno nacional
bnire: emn coniaio com com a Aleor para obie ia compleis,
assim como maiores deislhes
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Noias de rodapd:
| 1 Requer computador compativel com
5004/ rocedimenio | 5002 rocedimenio |, 11 5003 rocedimenia |, 11 [ 50048 rocedimenio |, 11 500 58 rocedimenio |, 11 softwares (Programacio o despache)
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[ )J A Kenwood sempre coneciou pessoas airavés do som. Agora nds queremos expandir esie mundo de um modo
4 que 86 & Kenwood sabe, Quvindo no s, pars compari uin fuiuro de L ingpiraciio o praeer.
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Aloon F:ngenharia de Sisiemas 1TIDA
R. Paulo Orozimbo, 1190
Cambuci, Séo Paulo - Si?
Telefone: (11)2060.-1133
il:contato@alcon.corm.br
www.alcon.com.br




